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Для стрельбы из гаубицы Д-30 кроме выстрелов, указанных в 
табл, І, применяются: 

= 122-4 выстрел BOGI с осколочно-футасным цельнокордусным 
"снарядом 0956, 0956-Г и полным зарадом 4510; 

= Т22-им выстрел 80982 с осколочно-футасным цельнокорцусным 
снарядом 0256, 0956-Т и уменьшенным переменным зарядом 4511. 

Выстрелы 0161 и В0182 комплектуются только взрывателем РТМ-24, 
‘имеющим усиленкую огневую цепь. В остальных выстрелах с осколоч- 
но-бутасным снарядом взриватель РГИ-2М применяетоя наравне со 
взрывателем РГМ-2, 

По устройству, действию и подготовке к стрельбе взриватель 
РТМ-2М не отличается от эзрывателя РТИ-2. Наряду со взрывателем 
РТМ-2И для выстрелов ВОФЕТ и 80082 применяется взрыватель АР-5. 

Снаряды 0256 и 0996-1 снарязаются взрывчатым вецеством А-1Х-2 
и тротилом. При снаряжении взрывчатым вецестзом А-1Х-2 на оживаль- 
ную часть онаріда наносится маркировка "А-ІХ-2", а при снаряжении 
тротилом - "1", 

Снаряд 0056 имеет медный ведущий поясок, а снаряд 0256-1 желе 
зокерамический. Других отличий эти снаряды не имеют. 

B вмотрелах применяются стальные гильзы индексов 415 и 4175-1. 
Гильза 475-1 отличается от гильзы 4Г5 наличием на корпусе кольце-, 
вых обтюрирующих колец. 

В зависимости от вида гильзы, в которую помещен заряд, и от Вас 
личия или отсутствил в заряде размеднителя, заряды в гильзе могут 
иметь оледурцио сокращенные иядексн: 

І. Полный заряд в гильзе: 

- № (в гильзе 415, с размеднителем); 

= 09-І (в гильзе 475-1, с размеднителен); 

= ИЗА (в гильзе 415, бөз размеднитела); 

= ЖӘА-І (в гильзе 415-1, без размеднителя). 

2. Уменьшенный переменный заряд в гильзе: 

= KIO (з гильзе 415, с размеднителем); 

810-1 (в ramse 475-1, с размеднителем) 

= ЖОЛ (в гильзе 475, бөз размеднитедя); 


= ЮІОА-І (в гильзе 415-1, без размеднитела). 

"Выстрел BOGI и 80:82, а также все выстрелы, указанные B 
могут комплектоваться зарядом в гильзах индекса 4124 вли 
пластмассовим корпусом. 
ый 
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1. ВВЕДЕНИЕ 


Техническое описание и инструкция по эксплуатации 122-мм ray- 
бицы Д-30 (2А18) состоит из pae частей. в r 
В третьей части приведены описание выстрелов, которыми комп“ 
лектуется гаубица 2А18, п правила обращения с ними, 
При изучении и эксплуатации выстрелов дополнительно следует 
руководствоваться следующей документацией: 
Взрыватели В-429, РГМ-2 и В-429Е. Руководство службы, Boen- 
издат, 1979, 
столна взрыватель B-90. Руководство службы. Воениздат, 


Радиовзрыватель АР-30. Руководство службы. Воениздат, 1978. 
Взрыватель ГКН. Руководство. Воениздат, 1956. 
ев7о708 й взрыватель ГПВ-3. Руководство службы, Воениздат, 
1967. 
Головной взрыватель ГПВ-2. Руководство службы. Воениздат, 
2. 


Головодонный взрыватель B-15. Описание устройства и дейст“ 


вия. Воениздат, 1966. 
Дистанционная е двойного действия Т-7. Руководство 
службы. Воениздат, 1956. Н 
Механическая дистанционная трубка ДТМ-75 (индекс ЗВМ6), 
Техническое описание и инструкция по эксплуатации. Воениздат, 
1976. 
Радиовзрыватель АР-5. Руководство службы. Воениздат, 1978. 
Руководство по эксплуатации ракетно-артиллерийского воору- 
жения. Часть П. Воениздат, 1978. 
Руководство по приведению боеприпасов в окончательно CHAPA- 
женный вид. Воениздат, 1978. а 
"Инструкция по техническому осмотру и ремонту боеприпасов B 
войсках. Воениздат, 1973. P- 


Г 2, СОСТАВ, НАЗНАЧЕНИЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 
БОЕПРИПАСОВ 


Для стрельбы из гаубицы 2А18 применяются боевые, практиче 
ские и холостые выстрелы, 

Боевые и практические выстрелы состоят из двух отдельно соб. 
ранных частей, досылаемых последовательно в камору гаубицы: 

— снаряда с ввинченным взрывателем; 

— гильзы с метательным зарядом, средством воспламенения 
обтюрирующим устройством. 

Снаряды с ввинченными взрывателями называются оконча: 
но снаряженными. 

Снаряды, в которые вместо взрывателя ввинчена холостая пр 
ка, называются неокончательно снаряженными. 

Выстрелы с осколочно-фугасным снарядом со взр! 
"РГМ-2 предназначены: 

— для уничтожения и подавления живой силы н огневых среде 
противника, находящихся в окопах, транщеях, ходах сообщения й 
опорных пунктах, а также вне укрыти; 

— для подавления и разрушения наблюдательных пунктов M 
‘оборонительных сооружений полевого типа; 

— для проделывания проходов в заграждениях; 

— для подавления тылов противника (железнодорожных 

т скоплений войск). | у 5 
Эти выстрелы могут быть использованы (при отсутствии 
тов с кумулятивными снарядами) также и для стрельбы по 6 


30 и АР-5 предназначены для стрельбы на пор: 
пана целей воздушными оса также 


, наполненным стрел 
о е ТМ предназначенн. 
осте живой силы прое 


ных сооружений, 
техники. м. 7 


«Выстрелы с дымовым 

наблюдательных н командных. 

лы противника, Кроме того, е 

задымления отдельных участков местности д 

вых завес, для целеуказания, сигнализации, п 

деления направления и скорости ветра в а 
Выстрелы 7 


действиями, ведения прицельного огня, Бааты ей, пр 
пристрелки и контроля результатов стрельбы на 
могут применяться также для сигнализации и п 
ен и створов, указывающих направление дви 
Выстрелы с агитационным снарядом предназна: 
Spori в расположение противника агитационной. 
Практические выстрелы co таала в инертном. 
предназначены для учебных стрельб: 
Холостой выстрел предназначен для 
ми выстрелами. Холостой выстрел снарядом ne 
Основные данные выстрелов приведены E табл. 


ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ ВЫСТРЕЛОВ К ГАУБИЦЕ 2А18 


Таблица 1 


Заряд Bapuvareas (рук | o E | 5 
Ихлекс |Сохращенный ЗЕ | 5 
Наименование выстрела деке. ток РЕ 
Д aa мо В р ону мана | Бе | ZË 
52. |: 
122-им выстрел с ос-| 38095 | 06-462 4510 12/iTp+ | 53.8028 | PrM-2 > | 23 
колочно-фугасным cua- 09-462 +В звмг B-90 
радом u полным sapa- +BTX-10 | звтм АР-5 
дом 
паун выстрел с ocj 38096 | 004 | ві | злота. | 53.028 PTM:2 2 |29 
холочио-фугаспым cna- 09.462. +BTX-10 |  3BM2 8:50 
радом и уменьшенным 3BTI4 АР-5 
перемениым зарядом 
22-им выстрел с ос-| ЗВОФМ 097 4510 12 Тр 3BT5 AP-30 2 |503 
колочно-фугасным cna- 098 +12/7+ 
рядом, раднавэрывате- +BTX-10 
лем u nomm зарядом 
122-мм выстрел c ос-| ЗВОФІЅ 097 чви | 4/149/7+ | звт5 AP-30 2 |по 
колочно-фугасным сна. 098 1 ВТХ-10 
рядом, радховзрывате- 
лем н уменьшенным ne- 
ременным зарядом 
122-им выстрел с ос-| 380920 `| 0924 4510 1277+ 53-В-025 РГМ.2 2 
колочно-фугасвым cna- оФаж +12/1Tp+ | ЗВМ2 B-90 
panow и полным sapa- +BTX-10 | звти АР-5 
м 
<  122-ым выстрел с ог-| ЗВОФЗО 0024 АБИ 4/1+9/7+ 53-В-028 РГМ.2 2 |28,5, 
колочно-фугасным сна- 002K +BTX-10 ЗМ B-90 
радом u  умепьшенным 38114 | AP-5 
переменным зарядом 


98901 зе 2 


Масев ящика 


c внстреза 
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8 


во 


83 


80 


Ра Bapunarens (пруска) Ед 
неке. [Cop uuena т 22 
Е на аа [аке Ар ЕЕ 
122-мм выстрел с ос-| ЗВОФ29-1 0924 4510 12/1Tp+ 53-B-028 ле 2 29,6 83 
колочо-футастим с ста. 0924K Зе | Bm RoG 
таун 3ВОФ30-1 0924 ABH 4/1+9/7+ 53-B-028 РГМ-2 2 28,2 80 
колочно-футасним Cua- OPW +BTX-I0 | ЗВМ2 Ве 
рядом п уменьшенным ŠBTI4 Р.5 
аран | звофит | одао | ажа 12/74 | завео | permo | 2 fasa] 80 
кодочно-фугестим сна. 00462. элте | BTU APS 
тея 380448 ОФ-462 4Ж31 4/1+9/7+ 53-В-028. РГМ-2 2 27,2 78 
колочно-фугасным cna. 09-462K зад | авта ApS 
радом и уменьшенным. а 
Мр ара сој ави ша 4510 12/74 звме | дтмлѕ | 2 [20,6| вз 
снарядом ШЇ и полным. ЛЕ 
Миш выстрел сој звши ш аып | ал | ame | nemrs | 2 [ота а | 
сигрядом II и yuens- +BTX-10 
merimaa переменным за. " 
мы выстрел е ку-| esns | sni 459 эл 3816 тпв-3 2 |20| 68 
мулятивным  врашаю- ар TKH | 
ацимса снарядом и CNE- +BTX-10 
e с ку-| ЗВБКЗ | БКб nan 4510 12/74 3810 тпв-2 2 [29,6| а 
мулятивиым  певращаю- BKOM алтыр 
mimea спаридом и пол. $ 
нын: 
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т = Боривихел» трубы) | 2 Б| 5 | Е 

окрашенный Бе ЫЯ 

8608. | милее шава, | алекс | мака | EES | ZE | 228 

4 2 | ЕР [зы 

БКІЗ 4510 12/1Tp+ 3B15 B-15 2 |z.5| 80 
+12/74 
+BTX-10 

звд2 ла 4010 12/1Tp+ | 53-B-028 | РГМ-2 2 |293 
+/+ 
+BTX-10 
3BA3 ла аи 4/14+9/7+ | 53-B-028 РГМ-2 2 [27,9 

+BTX-10 

3BC2 С.463 4510 12/1Tp+ | 53-1-054 тл 2 |29,5] 83 
Саб 4619/74. 
+BTX-10 

3BC3 c-163 ави | 4M£9/7+ | 53-T-054 тт 2 |вл| 80 
са6зж +BTX-10 

3BCI2 а 4510 12/74 эт! тоо 2 | 20,35) 8 
+12/1Tp+ 
+BTX-10 

3BCI3 а ави | 4л+9/7- эт т.90 2 [27,8] 79 
+ВТХ-10 

4510 12/1Tp4} | 58-1-054 T7 2 83 
+12/1+ 
+BTX-10 
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3. УСТРОЙСТВО И ДЕЙСТВИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ВЫСТРЕЛОВ 
3.1. СНАРЯДЫ 


Все снаряды (кроме кумулятивного индекса БКІЗ) по наруже 
ному очертанию корлуса состоят из трех основных частей: головной 
(оживальной), цилиндрической с центрующими утолщениями H 
лцим пояском и запоясковой. 

‘оловная часть имеет оживальную форму, что необходимо для 
уменьшения сопротивления воздуха на полете. 
Центрующие утолщения предназначены для центрования снаря 
да в канале ствола орудия до выстрела и для правильного движе: 
ния его по каналу ствола во время выстрела. Центрующие утолше“ 
ния обрабатываются с особой тщательностью, поэтому при обра. 
щении со снарядами в воинских частях и при хранении на складах 
необходимо предохранять их поверхности от случайных поврежде 

вий и коррозии. 

Ведущий поясок предназначен для фиксации положения снаря- 
да в канале ствола орудия при заряжании, придания снаряду вра. 
щения в канале ствола и обтюрации пороховых газов при выстреле 
Вращательное движение снаряда обеспечивает устойчивость его Ha 
полете. Для повышения надежности «закусывания» при заряжанив 
на ведущих поясках имеется nakatka. Ведущие пояски изготавлие | 

аются как из меди, так н из железоксрамики. 
Для уменьшения износа канала ствола при выстреле и за 
от коррозин железокерамические пояски пропитываются спеши 
ноћ смесью, содержащей масло. В жаркое время на поверхні 
железокерамических поясков возможно появление мелких ка! 
масла, что не является браковочным признаком. 


3. 


Осколочно-фугасный снаряд 0%-462 


Снаряд состоит из следующих частей: 
— стального корпуса 2 (рис. 1) с каморой под разрывной 
в головной части корпуса нмеется очко для ввинчивания вар 
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Рис, 2. Осхолочно-фугас- 
ный снаряд ОФ-24: 


3.1.2. Осколочно-фугасный снаряд 0Ф-462Ж, 


Снаряд отличается от снаряда ОФ-462 только тем, что имеет 
железокерамическић ведущий поясок вместо медного. 


3.13. Осколочно-фугасные снаряды 097 к 098 


Снаряды по ойству одинаковы со снарядами '0Ф-462, отли- 
аве а очка под взрыватель и лалым J у 
в разрывном заряде под хвостовую часть взрывателя. Они ком: 
туются взрывателем АР-30, ‘дополнительно, 


стопорным винтом. 


3.1.4. Осколочно-фугасные снаряды 0Ф24 и ОФ24Ж 


Снаряды состоят из следующих элементов: 

— стального корпуса 6 (рис. 2) с каморой под разрывной за- 
ряд, резьбой для соединения с головкой и отверстием для винта 4; 

— ведущего пояска 8, который может быть как медным, так й 
железокерамическим (в первом случае снаряд имеет индекс 0924, 
во втором — ОФ24Ж); 

— головки 2, являющейся продолжением головной части и пред“ 
назначенной для соединения снаряда со взрывателем; головка име. 
ет резьбу для соединения с корпусом, полость для размещения шаша 
ки 3, резьбу для ввинчиванил взрывателя и гнездо а под ключ; 

— разрывного заряда 7; 

— шашки 3 (из взрывчатого вещества А-1Х-20 или А-1Х-2), за- 
крепленной в полости головки церезиновой мастикой; 

— картонных прокладок 5 для поджатия разрывного заряда, 

Головка ввинчивается в корпус на суриковой замазке, 


3.1.5. Действие осколочно-фугасных снарядов 


При стрельбе осколочно-фугасными снарядами со взрмвателем 

РГМ-2 в зависимости от установки взрывателя можно получить 
различное действие снаряда: осколочное, фугасное или фугасное © 
замедлением. 
Пря установке взрывателя на осколочное действие (установка 
на О; без колпачка) снаряд разрывается на поверхности прегра= 
ды. С этой установкой ведется стрельба по живой силе, огневым 
точкам, технике, проволочным заграждениям и другим наземным 
целям и сооружениям. Мерзлый или твердый грунт повышает ос“ 
колочное действие снаряда. 

При установке взрывателя на фугасное действие (установка Ва 
О; с колпачком) снаряд разрывается после того, как несколько уго 
лубится в преграду. 


сосы се вести прямой Há 
ытой огневой позиции. При этом стрельб 
‚ заводской установке (установка на О; с 
ут нанбольший. 


При стрельбе осколочно-фугасными снарядами с радиовзрыва- 
телями АР-30 и АР-5 в зависимости от установки! взрывателя полу- 
чается различная высота разрывов над целью. Е 

При установке взрывателей на В высота разрывов повышается 
примерно в два раза по сравнению с разрывами на заводской уста- 
новке. 

При установке взрывателя на УД снаряд разрывается после то- 
го, как встретится с преградой и несколько углубится в нее. 

При установке взрывателя В-90 на УД снаряд разрывается при 
встрече с преградой. При установке на дистанционное действие 
разрыв снаряда происходит в заданной точке траектории, 


3.1.6. Снаряд ШІ 


Снаряд состонт из следующих частей: 

— стального корпуса 6 с привинтной 
головкой 4 (рис. 3), предназначенных для. 
размещения моноблока со стреловидны- 
ми элементами, вышибного заряда, диа- 
фрагмы, огнепередаточной трубки и 
втулки; на наружной поверхности ци- 
линдрической части корпуса имеются 
верхнее м нижнее центрующие утолщения 
аи 6 и ведущий поясок 9: 

— втулки 2, ввинченной в резьбовое 
очко головки и предназначенной для 
исключения перемещения моноблока 7 н 
трубки 5 и передачи давления, возникаю- 
щего при действин вышибного заряда, на 
толовку 4; 

— трубки 5, служащей для передачи 
Форса огня от дистанционной трубки к 
maneno ОНА 

— диафрагмы 8, предназначенной для 
передачи давления пороховых газов на 
моноблок 7, трубку 5 и выброса стрело- 
видных элементов из корпуса; 

— моноблока 7 со стреловидными 
элементами, залитыми буроугольным BO- 
ском, который сохраняет форму в слу- 
жебном обращении и исключает дефор- 
мацию стреловидных элементов при вы- 
стреле; стреловидный элемент представ" 
ляет собой заостренное цилиндрическое 
тело с оперением, которое предназначено 
для стабилизацин элемента на полете; 

— вышиблого заряда /1 из дымного 
ружейного пороха ДРП-2 или ДРП-1, 
помещенного в картуз и предназначенно- | 


= 
с 


77 


аи 
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ствием которого пронсходит срезанне резьбы головки и выброс 
‘стреловидных элементов с дополнительной скоростью; 
— прокладки 8 для поджатия моноблока в корпусе снаряда; 
— прокладки 10, предохраняющей вышибной заряд от зацем“ 
ления диафрагмой при сборке. 


3.1.7. Действие снаряда ШІ 


После выстрела на заданной дистанцич срабатывает дистанци“ 
онная трубка ДТМ-75. от которой форс огня, пройдя по трубке 5, 
воспламеняет вышибной заряд 11. Пороховые газы, образующиеся 
при сгорании вышибного заряда, создают давление, под действием 
которого через диафрагму 8, трубку 5, втулку 2 происходит среза“ 
ние резьбы головки 4. 

При действии перегрузок от выстрела и вышибного заряда бу- 
роугольный воск разрушается и отделяется от стреловидных зле“ 
ментов. 

Под действием центробежных сил стреловидные убойные эле |" 
менты разлетаются в направлении движения снаряда пучком, 
разуя конус с углом 24" при вершине, и поражают открыто распо- 
ложенную живую силу. 


3.1.8. Кумулятивный вращающийся снаряд БПІ 


Снаряд состоит из следующих частей 
корпуса 5 (рис, 4); 


воронки 6; 

трубки 8 с донышком 14; 
капсюля-детонатора 10 во втулке 9; 
детонатора 11; 

— разрывного заряда 7; 

— предохранителя 3; 

— вкладыша 13; 

— трассера 16. 

Корпус 5 изготовлен из стали и имеет конусную камору длираз | 
мешенин разрывного заряда. На корпус напрессован железокера- 
мическин ведущий поясок 12. А 

На дне каморы размещен вкладыш 13. 

Головка 2 стальная, ввинчена в корпус н закреплена стопор“ 
ным винтом 4. 

Воронка 6 стальная, коническая, переменного сечения. 

Трубка 8 служит для обеспечения непосредственного 

продуктов детонации детонатора взрывателя ва дон 
-детонатор /0. 
ль-детонатор 10 предназначен для подрыва детонатора й 
тор // служит для передачи и усиления детона! 
капсюля-детонатора разрывному заряду 7. 


Рис. 4. Кумулятивный вращающийся снаряд BII: 
| — прынтьль 2— оловка; 3 — предохранитель, f 
стопорный вип; 3 — корпус, 6 — 


ЈА 
ад 
р 
а 
й 7 собран из четырех шашек общей массо 
побарано Заид шашки изготовлены ка взрывчатого вещества 
АЛХ, а нижняя массой 296 г— из тротила, Заряд имеет кониче- 
скую кумулятивную выемку н вставлен в корпус 5 на специальном 


для пре- 
Предохранитель 3 изготовлен из стали н предназначен ! у 
оны G от разрушения при срабативанни детона- 
тора вармватели н улавливания случайно попавших во внутр! 


снаряда с целью корректировки огня. Трассер 


ор и закрепив баа атольй TRE ва ГОВ н трассе 


ром № 7. Ё на специальном заряде. 
'Стрельбу снарядом БПІ ведут только на спецналь | 
мыдек а ЖА, сообщающего ему начальную скорость 


и ји" 


Стрелять кумулятивным вращающимся снарядом на других 
зарядах запрещается. 


3.1.9. Кумулятивные невращающиеся снаряды БКб и БКЕМ 


Снаряд состонт из следующих частей 

— корпуса 8 (рис. 5); 

— головки 2; 

— «плавающего» кольца 15 с обтюрирующим полском 16; 4 
— стабилизатора 17; 

— трассера 20; 

— воронки 9; 

— разрывного заряда 10; 

— предохранителя 3, который 
может быть с центральным OT- 
верстием; 

— трубки 11; 
— капсюля-детонатора 12; 

детонатора 13. 

Корпус 8 изготовлен из стали 
в форме стакана с наружной 
проточкой у дна для размещения 
«плавающего» кольца 15 с обтю- 
рирующим пояском /6; гнездом 
для крепления стабилизатора 175 
каморой для разрывного sapi 

да 10. 
Головка 2 имеет оживальную 
форму и изготавливается из ста 
ли. Головка ввинчена в корпус 8 
и закреплена стопорным BHH- 
том 4. 

«Плавающее» кольцо 15 с ob- 
тюрирующим пояском /6 служит. 
для обтюрации пороховых газов. 
H снижения скорости вращения, 
снаряда при движении в канал 
ствола. Кольцо стальное и фике 
сируется на хвостовике корпу“ 
са 8. На поверхности кольца Ba- 
прессован железокерамический 
обтюрирующий поясок 16. 


Стабилизатор /7 служит 
_ стабилизации снаряда на 
и 


katona a = 


В assantas 


Кумулятньный 
неврашающийся снаряд. 
БКІЗ: 


"У 


Трассер 20 служит для обозначения 
траектории полета снаряда. Трасс 
вставлен в гнездо корпуса стабилизатора. 
и гав м 21 

оронка стальная 
BK6M — медная), 
ного сечения, 

Разрывной заряд 10 состоит из двух. 
шашек взрывчатого вещества A-IX-1 об. 
щей массой 2,1 кг. . 

Предохранитель 3 служит для улав- 
ливания случайно попавших во внутрен- 
moio полость снаряда посторонних пред- 
метов. 

Капсюль-детонатор /2 и детонатор 13 
предназначены для передачи детонаци- 
онного импульса от головного взрыва- 
теля n подрыва разрывного заряда 70. 
Снаряд комплектуется  взрывателем 
ГПВ-2 и трассером № 12, Стрельбу сна- 
рядом БКб (BK6M) ведут на полном 3a- 
ряде в гильзе индекса ЖЭ, сообщающего 
ему начальную скорость 680 м/с. 


(у снаряда 
коническая перемен“ 


3.1.10. Кумулятивный невращающийся: 
снаряд БКІЗ 


Снаряд состоит из следующих частей: 

— корпуса 10 (рис, 6) 

— головки 4; 

— переходного кольца 6; 

— «плавающего» кольца 18 с обтю- 
рирующим пояском 19; 

— стабилизатора 2, 

— трассера 2: 

— воронки 9; 

— разрмвного заряда 11; 

— контактного копуса 5. 


Корлус 10 ах из стали МУ 


Головка 4 имеет ступенчатую форму и изготавливается из стали. 
Ступенчатая форма и поднутрение головки создают стабилизирую. 
зций момент и увеличивают запас статической устойчивости сна- 
ряда на траектории. Зубцы, расположенные на торце головки, слу. 
жат для предотвращения утыкания снаряда при заряжанин. 

Толовка соединяется с корпусом /0 переходным кольцом 6. 

Переходное кольцо 6 предназначено для соединения корпуса 10 
< головкой 4 и поджатия через вкладыш 7 контактного конуса 5 
в воронке 9. 

«Плавающее» кольцо 18 с обтюрирующим пояском /9 служит 
для обтюрации пороховых газов и снижения скорости вращения 
снаряда при движении в канале ствола. На наружной поверхности 
кольца имеется проточка, в которую запрессовывается медный об- 
тюрирующий поясок 19. 

Стабилизатор 2/ служит для стабилизацни снаряда на полете 
и сообщения ему проворота вокруг продольной оси на траектории, 
Стабилизатор состоит из корпуса, шести лопастей 22 и осей 25. 
"Своими выступами лопасти входят в «плавающее» кольцо и удер- 
живаются от раскрытия в служебном обращении. В корпусе cra- 
(билизатора имеется гнездо для трассера 23. 

Есер 23 предназначен для обозначения траектории полета 
снаряда. Трассер вставляется в гнездо корпуса стабилизатора и 
Нр гайкой 24. 

оронка 9 медная, конусная, переменного сечения. 
Разрывной заряд // состоит из двух шашек взрывчатого веще- 
‘ства А-1Х-1 общей массой 2,1 кг. 
Заряд на специальном составе вставлен в камору корпуса сна 
‘ряда и опирается на вкладыш 17. В выемку нижней шашки раз- 
рывного заряда вставлена линза /4. 

Линза 14 и вкладыш 17 служат для формирования фронта де“ 
"тонационноћ волны при подрыве разрывного заряда. 

Контактный конус 5, контакты 3 н /2, контакты пьезогенерато- 
pä 1 и предохранительно-детонирующего устройства /6 образуют 

еннюю ветвь электрической цепи. 

> Наружная ветвь электрической цепи образуется гайкой, голов- 
‚кой, переходным кольцом, корпусом снаряда и корпусами пъезо- 
генератора и предохранительно-детонирующего устройства. 

рад BKIS комплектуется головным взрывателем B-15 
рельбу снарядом БК1З ведут на полном заряде, сооб 
› ему начальную скорость 724 м/с. 


3.1.11, Действие кумулативных снарядов 
выстрела при движении снарядов БКб (BK6M) 


До момента вылета снаря) =- 
о. ряда из ствола лопасти остаются в за 

За дульным срезом линейное ускорение уменьшается и поддей- 
ствнем центробежных сил от вращения снаряда лопасти раскры 
ваются. 

На траектории лоласти под действием воздушного потока на 
односторонний ское поддерживают вращательное движение снаря- 
да вокруг оси. 

Действие снаряда БП] при выстреле и на полете аналогично 
действию осколочно-фугасного снаряда. 

При встрече снарядов БПІ и БКб (BK6M) с преградой cpa- 
батывает головной взрыватель. 

Импульс от взрыва детонатора взрывателя передается капсю- 
лю-детонатору снаряда, расположенному в нижней части разрыв- 
ного заряда. 

Взрыв капсюля-детонатора вызывает детонацию детонатора и 
разрывного заряда, 

Фронт детонационной волны, проходя вдоль кумулятивной во- 
ронки, воздействует продуктами детонации на металлическую 06- 
лицовку н обжимает ее. 

В результате обжатия воронки образуется кумулятивная струя, 
пробивающая преграду. Поражение целей за броней обеспечива: 
ется кумулятивной струей, раскаленными осколками брони и удар- 
ной волной. 

Дальность прямого выстрела при высоте цели 2 м при стрельбе 
снарядом БП1—850 м, снарядом БКӨ (БКӨМ) — 800 м. 

При встрече с преградой снаряда БКІЗ электрический импульс, 
выработанный пьезогенератором взрывателя, выдается на искро- 
вой электродетонатор, расположенный в предохранительно-детонн- 
рующем устройстве. 

Взрыв электродетонатора вызывает детонацию детонатора взры- 
вателя и разрывного заряда снаряда. 

Вано депствне сиаряда ВКІЗ аналогично действию ena- 

ядов БКб н БКОМ. 
5 о. прямого выстрела снаряда БКІЗ — 780 м при nit- 
соте цели 2 м. 


3.1.12, Дымовой снаряд Д4 


Снаряд состоит из следу! 
— стального корпуса. 


— разрывного заряда 3 из тротила, помещенного в стакан; 

— дымообразующего вещества 5, находящего в каморе 
са снаряда; 

— пробки 7 с герметизирующими прокладками 8. 


3.1.13. Действие снаряда Д4 


При разрыве корпус снаряда дробится на множество крупных | 
осколков. Дымообразующее вещество взрывом разрывного заряда 
распыляется и образует облако дыма. 

Для отличия от других снарядов дымовой снаряд ДА на ожи- 
вальной части имеет отличительную полосу черного цвета 4 


шестью медными 
удерживается от проворота тремя шпонками 77: 

— переходной втулки 2, предусм: H Ha у 
ния дистанционной трубки / с резьбой хвостовика M52; 

— вкладыша 3; | 

— вышибного заряда 5 из прессованных шашек дымного | 
жейного пороха в футляре 4; торе 

— резиновой прокладки 6; 

— стакана 7; 

— факела 8 с прикрепленным K нему с помощью! 
парашютом 11; f 

— резьбового кольца /6 и резиновой прокладки 15 для’ 
тизацни снаряда со стороны дна, 


3.1.15. Действие снарядов C-463 и С-463Ж — 


После выстрела на заданной дистанции CY т 
ционная трубка Т-7, воспламеняя вышибной заря 
тельный состав факела. Под давлением порох 
ются штифты, крепящие дно, и факел | jae 

Горящий факел, спускаясь на парашюте, 
Время свечения факела около 30 с. 


Оптимальная высота выброса факела «саве 
У 


с освещенностью 2 люкса не менее 240 м. 
3.1.16. Осветительный снаряд. $ 
Снарад состонт из сле 


— стального корпуса 
щения деталей и узлов 


С 
RRE 
рах 


рашютный снаряд С-463: — 
E 


стизми и глухими отверстиями для крепления вытяжного шнура 
‘чехла парашютной системы; 

— прижимного кольца 14, которым крепится дно к корпусу; 
кольцо имеет наружную резьбу, срезаемую при вышибавии, и два 


ключевых отверстия; 
— шашек вишибного заряда 3, предназначенных для создания 


давления газов, под действием которого происходит срезанне резь- 
бы на прижимном кольце и выброс факела с парашютной систе- 

мой; шашки состоят из дымного ружей- 
ного пороха марки ДРИ-2 

— стакана 4, в который помещаются 
три шашки вышибного заряда 3, установ- 
ленного на диафрагме н упирающегося 
в корпус снаряда; 

— диафрагмы 5, предназначенной 
для предохранения от разрушения осве- 
тительного состава факела при вышиба- 
нии и для передачи давления газов вы 
шибного заряда на прижимное кольцо че- 
рез корпус факела, полуцилиндры и дно; 
в диафрагме имеется отверстие, через KO- 
торое воспламеняется осветительный с9- 
став; 


факела 6, который представляет 
собой цилиндрический тонкостенный ста- 
кан с приваренными к нему четырьмя ло- 
пастями, служащими для гашения скоро- 
сти вращения факела; стакан имеет 
резьбовое гнездо для ввипчивания верт- 
люга и наполнен осветительным составом 
белого или желтого naeta пламени; 

— вертлюга 8, служащего для пред“ 
отвращения скручивания строп парашют" 
ной системы при снижении факела с пе- 
рашютом; 


— парашютной системы 10, предна- 
значенной для спижения горящего факе 
ла с требуемой скоростью п состоящей n3 
капронового парашюта крестообразной 
формы площадью 1 ма, чехла и шнура; 
парашют соединен с факелом тросовым 
звеном, служащим для удержания гори“ 
mero факела под парашютом на рассто- 
AHHH, исключающим оплавление купола. 
и строп парашюта; парашют с тросовым 


очередь соединен вытяжным шнуром 
с дном; 


звеном уложен в чехол, который в свом — 


P 


— полуцнлиидров 9, предназначенных для ти yonn 

дно снаряда при вышибании; и. 

парашютная система. ия 
Для отличия от других снарядов освети 

линдричсской части имеют отлинителаную поло база на ци, 


3.1.17. Действие снаряда C4 


В заданной точке траектории срабатывает 
ка 7-90, форс огня которой зоспламенет выява Sapmi 1006 

Давлепне пороховых газов вншнбно. А 
го заряда передается через диафрагму, 
корпус факела, полуцилиндрм и дно на 
прижимное кольцо, резьба которого cpe- 
зается, а факел с парашютной системой 
вышибается из корпуса. 

Пороховые газы вышибного заряда, 
проходя через отверстия в днафрагме, 
воспламеняют осветительный состав, 

Полуцилиндры разлетаются в сторо- 
ны, а дно благодаря имеющимся в нем 
двум дисбалансным отверстиям уходит 
с траектории, снимая чехол с'парашют- 
ной системы с помощью вытяжного. 
шнура. 

Парашют раскрывается и обеспечива- 
ет снижение факела с требуемой скоро- 
стью, Время свечения факела не мене 

с. 

Радиус зоны с освещенностью 2 morca ` 
с составом белого пламени — 300 м, жел- 
того — 390 м. 

Оптимальная высота выброса факе- 
ла 500 м. На снарядах, снаряженных пи- 
Ротехническим составом белого пламени, 
наносится маркировка П.10, желтого — 
3.1.18. Агитационные снаряды А1 (АТД), 

АТЖ (АТЖД) 

Снаряд состоит из следующих частей: 

— стального корпуса /3 (рис, 10), в 
донной части которого имеется резьба 
для ввинчивания ди: 

— медного или железокерамического 
ведущего пояска 12; 

— дна 15; 

= терметизирующих прокладок 6, 14 
н 16; 
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— резљбового кольца 17, навинчиваемого на дно и служащего 
для герметизации снаряда со стороны дна; 

"ТУ переходной втулки 2, предусмотренной на случай применения 
трубок с резьбой хвостовика М52; 

— втулки 5; 

— вышибного заряда 3 из прессованных шашек 
жейного пороха, помещенных в футляре 4; 

— диафрагмы 7; 

— четверть-цилиндров 10; 

— рулонов с листовками 

— стальных прокладок 

— стержней 11. 

Агитационный снаряд снаряжается листовками двух размеров. 
Снаряд с медным ведущим пояском, снаряженный листовками фор“ 
мати 144X101 мм, имеет индекс А1, а снаряженный листовками 
формата 203% 144 мм — индекс АІД. У снарядов с железокерами- 
Чебким пояском — соответственно индексы АІЖ и АІЖД. Порядок 
снаряжения агитационного снаряда изложен в пиструкции (Прие 
ложение). 


дымного py- 


3.1.19. Действие агитационных снарядов 


После выстрела на заданной дистанции срабатывает дистан- 
ционная трубка Т-7, воспламеняя вышибной зарад. Под действием 
газов вышибного заряда срезается резьба дна и все снаряжение 
выбрасывается из корпуса. Рулоны с листовками освобождаются 
от разрезных четверть-цилиндров, листовки разбрасываются. 

'Нормальной высотой срабатывания снаряда на траектории cit- © 
тается 100—150 м. 

В зависимости от высоты срабатывания, скорости снаряда в MO- 
мент: срабатывания и скорости ветра листовки рассеиваются ва 
площади шириной от 15 до 50 м и длиной от 300 до 600 м 

Благоприятными условиями стрельбы агитационными снаряда“ 
ми считаются: ветер не более 7 м/с, отсутствие восходящих потоков: 
воздуха и осадков. 

Для отличия от других снарядов агитационный снаряд окраши“ 
вается в красный цвет. 


3.1.20. Снаряды в инертном снаряжении 


„Для комплектации практических выстрелов применяются, OCKO- 

-фугасный снаряд ОФ-462 (ОФ-462Ж) и кумулятивный сна- 
БКІЗ в инертном снаряжении. 

ряды ОФ-402 (0Ф-462Ж) и БКІЗ в инертном снаряжении 

ву аналогичны снарядам ОФ-462 (00-462) и BKIS В 
аряжении. _ 

заключается в том, что вместо взрывчатого 

2 уименяется инертное вещество. 


Снаряды в инертном снаряжении лектуются охолощенны- 
‘ми взрывателями или а e ен .ј 


3.1.21. Холостой выстрел i 


Холостой выстрел 4X23-1 (рис, 11) состоит из гильзы 5, кап- 
сольной pryn А посоламаннты мн. — 
аменитель 2 из ужейно! o к х) 
массой 02 ко помещена ои аран 
арид 3 из пороха марки ВТМ, массой 1,15 кг насыпан в гильзу. 
Крышки 4 запрессован ОВ 
р ы в гильзу и служат для исключения пе: 
ля предохранения от М 
= прет za саа влаги верхняя крышка зали» 
писание гильзы AT! 
Е ғы 4Г5 и капсюльной втулки KB-4 приведены B 


В 3.2. ВЗРЫВАТЕЛИ И ТРУБКИ 

зрыватели н трубки предназначены для обеслеченим ЫВ 

снаряда у цели или в заданной точке траектории. РА“ 
[ля комплектации выстрелов 122-мм гаубицы применяются: 


взрыватели РГМ-2, B-90, АР-5, АР- .15; 
Ма теге АР-5, АР-30 н B-15; дистанционные труб- 


4 


3.2.1. Взрыватель РГМ-2 


'Варыватель РГМ-2 (рис. 12) — головной, ударного (мгновенио- 
то, инерционного и замедленного) действия, предохранительного 


типа, с дальним взведеннем. 
Взрывателем РГМ-2 комплектуются выстрелы с осколочно-фу- 
гасными и дымовым снарядами. 
Взрыватель взводится на начальном участке траектории в 2— 


5 м от дульного среза орудия. 
Устройство, действие взрмватела РГМ-2 и правила обращения 


с ним подробно изложены в Руководстве службы (Взрыватели 
В-429, РГМ-2 и В-429Е. Воениздат, 1979). 


3.2.2. Головной взрыватель В-90 


Взрыватель В-90 (рис. 13) — механический (часовой) дистан- 
ционного и ударного действия, предохрапительного типа, с даль- 
ним взведением. 

Взрыватель взводится на траектории в 50—300 м от орудия, 

(С завода взрыватель выпускается с установкой на «УД» (удар- 
‘ное действие). 


Установка взрывателя на дистанционное действие 
ключом-установщиком ЗИЗ6 (со шкалой), а при его отсутствии — 
ключом 3И37 (по шкале на головной втулке взрывателя). 

Перед стрельбой необходимо ключом отвинтить герметизирую- 
щий колпак, произвести установку на скомандованное деление и 
свинтить предохранительный колпачок ключом 2А18.42-78. 

Устройство и действие взрывателя B-90 подробно изложены B 
Руководстве службы (Головной взрыватель В-90. Воениздат, 1963). 


3.2.3. Радновзрыватель АР-30 


Радиовзрыватель АР-30 (рис. 14) предохранительного типа, 
неконтактного и ударного действия, с переменным дальним взве- 
дением, предназначается для комплектации выстрелов с осколоч- 
но-фугасным снарядом. 

Радиовзрывателю АР-30 присвоено условное наименование 
«Взрыватель 67». 

При эксплуатации взрывателя пользоваться только условным 
наименованием. 

Перед подготовкой взрывателя к стрельбе необходимо свинтить 
герметизирующий колпак / (резьба левая). Взрыватель имеет пе" 
ременное дальнее взведение, обеспечивающее включение его panno- 
устроћства B непосредственноћ близости от цели, 

С завода взрыватель выпускается установленным на наимень- 
шее время дальнего взведения (8 с). Для установки взрывателя на 
скомандованное время взведения или на ударное действие приме- 
няется ключгустановщик ЗИЗ2. 

Для установки крана на требуемую высоту ‘разрыва (в соответ- 
ствий со скомандованной установкой) на наружном торце крана 
имеется установочная стрелка, а на боковой поверхности корпуса 
взрывателя — риски с отметками «Н». (низкий разрыв) и «В» (вы- 
сокий разрыв). Для установки на В взрывателя, У ‘которого вместо. 
крана имеется кнопка, следует нажать ее до упора. — 

Заводская panen ВЕ (кнопки) — H. Обратная установ» 
ка крана (кнопки) с В на Н невозможна, 

ее н ША poea AP-30 подробно изло- 
жены в Руководстве службы (Радиовзрыватель, АР-30. Воениздат, 
1978). 

3.24. Радновзрыватель АР-5 


Радиовзрыватель АР-5 (рис. 15) — предохран у 
м. и ударного де с переменным дальним 
нием. p 

Радновзрыватель взводится на расстоянии не ближе 
орудия и PTAR готовым K ударному действию Ч 31 


выстрела. K D 
C завода взрыватель выпускается с установкой. 


действие). 


Переменное дальнее взведение позволяет включать в действие 
радиосхему взрывателя в непосредственной близости от цели. Уста- 
новка времени дальнего взведения, установка на В (высокий раз 
рыв) н снятие герметизнрующего колпака производятся ключом-ус- 
тановщиком 3И133. 

Подробное описание устройства, действия радновзрывателя 
АР-5 и правила обращения с ним изложены в Руководстве службы 
(Радиовзрыватель АР-5. Воениздат, 1978). 


3.2.5. Взрыватель ГКН 


Взрыватель ГКН головной, ударпого действия, предохранитель- 
ного типа, с дальним взведеннем. 

Для защиты головной части взрывателя от повреждения в слу- 
жебном обращении служит предохранительный колпачок Í 
(рис, 16), который крепится на корпусе чской 2 с тесьмой 3. 

Устройство и действие взрывателя ГКН подробно изложены в 
Руководстве службы (Взрыватель ГКН. Воениздат, 1956). 


3.2.6. Головной взрыватель ГПВ-3 


Взрыватель ГПВ-3 головной, пьезоэлектри- 
ческий, ударного действия, предохранительно- 
го типа, с дальним взведением 

Взрыватель обладает избнрательностью 
действия по бропецелям, защищенным сетча- 
тым экраном, обеспечивая разрыв снаряда при 
встрече с броней 


Рис. 15. Радновэрыва- Рис. 16. Взрыватель Рис 17. _ Варшвателе 
тель AP-5: н: тпв-2: 

"а —уктановочтый па: 1— 1 отельный ксл: /— предохрапытельньй пол 

РЫ нао па о 

= 


Сљемочного предохранительного колпачка взрыватель не име“ 
поэтому никаких подготовительных операций с ним перед стрел! 
бой производить не требуется. 

Устройство и действие взрывателя подробно изложены в Руко- 
водстве службы (Взрыватель ГПВ-3. Воениздат, 1967). 


3.2.7. Головной взрыватель ГПВ-2 


Взрыватель ГПВ-2 головной, электромеханический, ударного 
действия, предохранительного типа, с дальним взведеннем. Для пре- 
дохранения головной части варывателя от повреждения в служеб- 
ном обращении служит предохранительный колпачок / (рис. 17), 
который крепится на корпусе взрывателя чекой 2 с тесьмой 4. 

Устройство n действие взрывателя ГПВ-2 подробно изложены в 
руководстве службы (Взрыватель ГПВ-2, Воениздат, 1962). 


3.2.8. Головодонный взрыватель B-15 


Взрыватель B-15 (рис. 18) — головодонный, пьезоэлектрический, 
ударного действия, предохранительного типа с дальним изведением. 

Взрыватель состоит из двух частей: пьезогенератора, располо 
женного в головной части снаряда, и предохранительно-детониру- 
ющего устройства — в донной части. 


Puc. 18. Годоводонный взрыватель В-15: 
7 6 — предохранитель лето. 


Никаких подготовительных операций перед ‘стрельбой взрыва- 
тель не требует. 

Устройство и действие взрывателя подробно изложены в Описа- 
нии (Головодонный взрыватель B-15. Воениздат, 1966). 


3.2.9. Дистанционная трубка 1-7 


Трубка Т-7 (рис. 19) — дистанционная, пороховая. 
ля предохранения пороха в дистанционных кольцах от влаги 
служит герметизирующий колпак /. 

Перед подготовкой трубки к стрельбе колпак свинтить ключом 
2А18.42-78. 

Полное время действия трубки, составляющее 74—74,8 с, рас- 
пределено на 165 равнозначных делений, нанесенных на нижнем 
дистанционном кольце черной краской. На корпусе трубки имеется 
Установочная риска а, окрашенная в красный цвет. 

C завода-изготовителя трубка поступает установленной на nene- 
ние с отметкой «165». 

"Для установки трубки на скомандованное деление применяется 
установочный ключ 53-И-001. При повороте рукоятки ключа Bpa. 
щаются верхнсе и нижнее дистанционные кольца. Требусмая для 


~ 
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стрельбы установка достигается совмещением ‘скомандованного Me- 
ления дистанционной шкалы с красной установочной риской. 
Дистанционные кольца при установке трубки можно вращать в. 
обе стороны. 
Устройство н действие трубки Т-7 подробно изложены в Руко- 
водстве службы (Дистанционная трубка двойного действия Т-7. 
Воениздат, 1956). 


Примечание Трубки Т-7 выпуска 1964 r. и позднее — только дистанцион. 
ного действия (ударного механизма не имеют). 


3.2.10. Дистанционная трубка T-90 


Трубка Т-90 (рис, 20) — механическая (часовая), дистанционно~ 
го действия, предохранительного типа, с дальним взведеннем, 

Трубка взводится на траектории в 50—300 м от орудия. Для ус- 
тановки трубки применяются те же ключи, что и для установки 
взрывателя В-90. Для свинчивания предохранительного колпачка 
применяется ключ 2418.42-78. 

Трубка может быть установлена на время действия от 2 до 90 с. 

Цена одного деления дистанционной шкалы на головной втулке 
трубки — 1 c 

Цена деления шкалы установочного ключа — 0,2 с. 

С завода-изготовителя трубка выпус- 
кается установленной в «походное NONO- 
жение»: паз а на баллистическом коллаке 
и выступ в на корпусе трубки совмещены. 

Устройство и действие дистанционной 
трубки Т-90, а также правила обращения 
с ней аналогичны устройству и действию 
взрывателя В-90. 


3.2.11. Дистанционная трубка ДТМ-75 


Трубка ДТМ-75 (рис. 21) — механиче- 
ская га), дистанционного о 
полупредохранительного типа. Тру! 
имеет установку для. стрельбы «на кар. 
течь» (отметка «К»), обеспе т 
срабатывание снаряда на расстоянии 8 
10 м от дульного среза орудия. Трубка no- 
ставляется с установкой «походное пол. 


жение» (отметка «П»). 


ления 0,5 с). 


На соединительном кольцетрубки имеется установочная риска 6, 
окрашенная в черный цвет. 

Ввинчивание трубки ДТМ-75 в очко снаряда производится клю- 
чом ЗИ 124. Снятие гермоколпака и установка скомандованного Ae- 
ления производится ключом 07.000/9Ф371. Подробное описание 
устройства и действия трубки ДТМ-75 даны в Техническом описа- 
вин и инструкции по эксплуатации (Механическая дистанционная 
трубка ДТМ-75 (Индекс ЗВМб). Воениздат, 1976). 


33. гильзы 


В выстрелах к гаубице 2418 применяются стальные гильзы 4Г5, 
45-1. 

Гильза 4Г5-1 отличается от гильзы 4Г5 наличием на корпусе 
поперечных канавок, которые служат для улучшения обтюрации по- 
роховых газов при выстреле. 

Гильза предназначена: 

— для соединения в одно целое заряда, вспомогательных зле- 
ментов к заряду и средств воспламенения; 

— для предохранения зарада от влияния влаги и механических 
повреждений при транспортировке и хранении; 

— для обтюрации пороховых газов при выстреле. 


Гильза представляст собой тонкостенный металлический ста- 
кан, в котором по наружному очертанию различают следующие 
части: 

— дульце a (рис. 22) — верхняя цилиндрическая часть, пред 
назначено вместе с корпусом для предотвращения прорыва порохо- 
вых газов между стенками гильзы и каморы ствола; 

— корпус 6 — основная часть гильзы, предназначен для поме- 
щения в нем заряда; корпус имеет форму усеченного конуса с 
ббльшим основанием у фланца; конусность корпуса гильзы обеспе- 
чивает свободное вхождение гильзы в камору ствола при заряжении 
и легкое выбрасывание гильзы из каморы после выстрела при от- 
крыванни затвора; 

— фланец 8 по окружности дна гильзы, предназначен для огра- 
ничения движения гильзы при заряжании и для выбрасывания 
гильзы после выстрела; 

— донный срез г, в котором расположено очко д с резьбой для 
ввинчивания капсюльной втулки. 

Для свободного заряжания орудия и легкого выбрасывания 
тильзы после выстрела наружные размеры гильзы сделаны меньше, 
чем соответствующие размеры каморы, вследствие этого между 
тилезоћ и стенками каморы до выстрела имеется начальный 


Для предохранения от окисления стальные гильзы подвергают- 


‘специальной обработке. 
Обновленные гильзы снаружи покрываются эмалью, а изнутри — 


“> 


При выстреле под давлением пороховых газов метательного за- 
ряда стенки гильзы плотно прилегают к стенкам каморы, вследет- 
вие чего устраняется возможность прорыва пороховых газов в сто- 
рону зазора между стенками гильзы и каморы. 


lupp завода, 
номер партии 
о 00 
| о 
пд ‚клеймо 
изготовиения. начальника 
отк 


Рис: 22. Гильза 4Г8: f 
корпусі ө -Фламец, г донный ср — onka 
а—луљие б-р адлана бана 


а. 
После того как давление пороховых газов в TE EE 5 
‘етральные размеры гильзы вследствие уп а 

дет ДМ обеспечивает легкое выбрасывание гильзы | 


зования стреляных гильз. 
"Для возможности многократного бросать их и оберегать от. 


ударов. 4 4 


3.4.1. Капсюльная втулка KB-4 


Қапсюльная втулка KB-4 (54-В-024) состоит из корпуса 11 
(рис. 23), изготовленного из стали или латуни, имеющего внутрен- 
нюю расточку, в которой монтируются детали и снаряжение, резь- 
бу для ввинчивания втулки в очко гильзы и пазы для ключа 
А52840-39. 

Во внутреннюю расточку корпуса втулки вставляется капсюль- 
воспламенитель /, поджимаемый втулочкой 2; наковаленка 10 соб. 
тюрирующим конусом 9. Наковаленка имеет затравочное отверстие, 


Рис. 23. Капсюльная втулка KB-4: 


2 — прижимная 
1 Gyna. 


НО марлевый кружок: о сб пюрирующи 
Мус 10 — макоо тенка; Ту — корпус YAK 


которое сверху прикрыто бумажным кружком 4; на кружок насы- 
пается пороховой заряд 3, а на него кладется пороховая петарда 5. 
Петарда сверху прикрыта пергаментно-марлевым 8 и латунным 7 
кружками: Дульце корпуса закатывается, латунный кружок н мес- 
то закатки покрываются эмалью. 
Помимо новых втулок в выстрелах могут встретиться капсюль- 
ные втулки реставрированные. 
Они отличаются только знаками маркировки и клеймамн. Кро- 
ге того, на реставрированных втулках (рис. 24) имеются следы OT- 
печатков от выстрелов. 
При подготовке боеприпасов к стрельбе следует обращать вни- 
а то, чтобы капсюльная втулка не выступала за плоскость 
так как в противном случае возможен удар по втулке во 
ывания затвора. А это может привести к выстрелу при 
мо закрытом затворе. 


в реставрированных втулок: 
порастот отуло, КЗЧ. марка О 
Прад реставрации или переделка втулок б 

а Ра "Рива прожаведившиа реетанрааню WAN переделку пуки 


При большом утопанин втулки возможны осечки из-за недоста- 
точной глубины отпечатка от бойка ударника. 


3.4.2. Действие капсюльной втулки КВ-4 


При спуске ударника боек ударяет по дну капсюльной втулки 
н разбивает капсюль-воспламенитель, 

"ббразовавонева тазы, пройдя:через канал в наковаленке, отбра- 
сывают обтюрирующий конус и зажигают рю т я 
которой огонь передается метательному заряду. Пороховые газы 
при выстреле отбрасывают. обтюрирующий конус назад, и он закрі 
вает канал наковаленки, устраняя возможность прорыва т ко 
дну капсюльной втулки и пробивания его в ‘наиболее тонкой части, 


3.5. МЕТАТЕЛЬНЫЕ ЗАРЯДЫ 


ьбы из гаубицы 2А18 применяются полный, уменьшен- 

ша чарима и спецладьный заради. Полный умный 

переменный заряды применяются для стрельбы сна фус 

ми, дымовыми, осветительными и Е ЈА ан 
льбы кумулятив aton: ‘снаряда: 

BKG BKIS npimenneren полный заряд, а вращающимся снарядом, 


БПІ — льный заряд, 
Полный. OTE 4610 укладывается B Я А или. а (со- 
кращенный индекс заряда в гильзе ЖӘ или состоит = те 
сыпной части заряда 5 (рис: al n 5 Е 
сыпн; яда состоит, Каран мр, 
36 е ае A 12/1Tp весит оў г. Общая масса 
пороха в заряде около паца: н 
Масса пороха может изменяться x 
poxa. Пороха марок 12/7 и 12/1Тр ‘помещают в картузе 


торого служит воспламенитель 7 из дымного 
массой 50 г, с пламегасителем 8 из пороха ВТХ- 

Поверх заряда в картузе, помещенного в гил 
размеднитель 3 из свинцовой проволоки массой 
комплектуемнх снарядами с железокерамическими 
ками, размеднитель не применяется. 


10 массой 75 г. 


Рис, 25. Гильза с полним зарядом: 
1 yenn 
3 


Размеднитель п 
ствола. 


Заряд в гильзе закрывается нормальной крышкой 2 (обтюрато- 
ром. 2 


редназначен для устранения омеднения канала 


укладывается в гильзу 
заряда в гильзе ЖЛО или 
(рис. 26), нижнего пучка 5 
Основному пакету пришит 


ссон 20 г. В основном па- 
0,6 кг. 


равновесном пучке помещен порох марки 
нижнем пучке помещен порох марки 9/7 мас- 


ружейного пороха 


ъзу 9, укладывается 
10 т. В зарядах, 
и ведущими пояс 


сой 0,340 кг. Верхний равновесный и нижний пучки невзаимозаме- 
мы. А 

Маска пороха в пакете H пучках может изменяться в зависимостн 

от партии пороха. 


с уменьшенным перемен- 
не 26 Гил Заридом: 


пороха. Затем вложить, 
скомандованному заряду в пс 

в гильзу 9 размеднитель и нормальную крышку, а: крышка 
при том це веле ЛАНА аа сое 
ный индекс заряда в типзе 8). По устр = ‘слециальн | = а 
рез obmana а пала РА ЗАВЬ 
стонт из пороха между е 
она ‘картонный цилиндр. Общая 


Таблица 2 
пе Состав зараза Соетавдснне заряза Примерная 
зарада e 
Умень- Основной пакет + | Усиленная крышка ne 2485 
шенный ний пучок + три | выннан 
верхних равновесии 
пучка + размедіштель + 
пормальная и усиленивя 
кришки 
Первый Основой пакст4+| Вынуть усилепвую 1,970 
duomi nyeor + два крышку n одн зала 
верних равновесных | равиовкспы nyao 
пучка + размединтель је 
+ нормальная крышка 
Второй Основной пакет] Вынуть _ усилешуо 1455 
inui пучок + верх. | крышку и два“ ую 
низ равновесный пу. | равповксни nyana 
чок + размеднитель + 
+ пормальная крышка 
Третий Основной пакет + | Вынуть усиленную. 0,940 
kmh лунок + pas- | крышку и три вени 
меднитель + нормаль- | равновесных пучка 
мая крышка 
Четвертый | Основной пакет +| Вынуть усиленную 0,600 
З. Размеднитель + нор. | крышку, три верхние 
мальная крышка равновесных _ пучка и 
пижаш пучок 


примерно 3,1 кг. Масса пороха ВТХ-10 в пламегасителе 60 г. Раз: 
‘меднитель не применяется. На гильзе с зарядом Ж8 выше мар- 
Кировки наносится надпись «специальный». 


3.5.1. Обтюрирующее устройство 


е : ывается ирующим устройством, KO- 
ая Бов (обтюратора) и усиленной | 
‚29. 


требуемого заряда, после чего вновь вставляется в гильзу до упот 
зарад. D 
= Тара песка нормальная крышка выполняет роль обтю- 
Ра" Убиленная крышка лля всех зарядов поставати па ар. 
тона и предназначена для герметизация метательного заряда 8 
гильзе. Усиленная крышка заливается по мет ПО (а 
стыку с гильзой расплавленным герметизирующи! а 
ка ПП 95/5). При стрельбе ет Зи E но 
ми (в случае когда пучки у ~ 
Г ад. 
патри азс плоден В је 
крышка из заряда 
ленную крышку нужно за тесемочное кольцо, 


4. КЛЕЙМЕНИЕ, МАРКИРОВАНИЕ И ОКРАСКА 
БОЕПРИПАСОВ 


у На элементах выстрелов. заводами-изготовителями и сборочны- 


‘ми базами наносится маркировка, обозначающая их назначение 
H производственные данные, 


B том числе специальные клейма, 
Удостоверяющне качество изготовления элементов 


'Маркирование и клеймение производятся краской, ударным 
<пособом или выдавливанием. 


meran че 


41. КЛЕЙМЕНИЕ И МАРКИРОВАНИЕ УДАРНЫМ СПОСОБОМ 
ИЛИ ВЫДАВЛИВАНИЕМ 


` На корпусах снарядов выбиты следующие основные марки- 
~ ровочнње знаки и клейма (рис. 27, табл. 3): 


Таблица 3 


ву Где наносится 


Маркировка 


Значение маркировки 


Ha снарядах (рис 28) 


Ha головной части | 0 
‘снаряда 


Шифр снаряжатель- 


ного завода 

00 Номер партии и год 
силряжения 

о 


На гильзах с зарядом (рис. 25 n 26) 
Ha поверхности гильзы | ПОЛНЫЙ 
же 


Сокращенный 
заряда в гильзе 
122.д30 Сокращенные 
122201 ния систем 
0/00 ка 
13/71Tp 0/0 0 парти mopona, rom m 
10 0/0 0 тотовления пороха, ши 
завода, изготовившего, 
в. порох 


пронзводиошей 
заряда 


Вид сзади 


Рис. 28, Схема маркирования снаряда краской 


Напменование зарада 


Номер партии, 
шифр ‘арсенале (базы), 


SaO e e a a e По 


— шифр механического завода; 

— номер партин; 

— год изготовления; 

— клеймо ОТК механического завода. 

Маркировочные знаки расположены в один ряд. 

На корпусе сделан отпечаток твердости по Бринеллю. На кор- 
пусах снарядов, подвергнутых термической обработке, выбит HO- 
мер плавки металла корпуса. 

Кроме того, на всех снарядах выбиты дублирующие знаки Map- 
кировки: 5 

pa шифра взрывчатого вещества (на цилиндрической части 
корпуса); 

— знака массы снаряда (согласно табл. 4). 


Таблица 4 
Значение знаков массы на снарядах 


Знака maccu `Откаонение nacen снаряд от нормальной. 


H 
+ 
+ 
+ 
+ 


Е Тяжелее на 2 1, 


На практических снарядах на ат. уической части выше OC- 
новных кировочных знаков выбито А 

"Ha maeta саврадах после номера партии выбито ИН, а на 
ведущем полске — ИНЕРТ. р 

а ие, доньях осветительных и он а 
выбиваются шифр механического завода, номер пар г. нЕ 
товления и клеймо ОТК. Эти клейма располагаются в указан 


п ости, но в три строчки. ју 
на ли на поверхности донного среза (рис. 22), также вы- 


биты соответствуюшне ме, pogounue клейма выбиты на дон 


На капсюльных втулках мара ково, поверхности. | 
На корпусах трассеров выбиваетоя абр ааа поют = 


‘шифр завода. 


42. МАРКИРОВАНИЕ КРАСКОЙ 


`Маркирование краской на элементах выстрелов и их ‘упаковке. 
‘производится согласно табл. 3 и рис. 2 


43. ОКРАСКА СНАРЯДОВ 


Снаряды в боевом снаряжении 
> ны эмалью серого цвета, 
па Цилиндрической части корпуса осветительных 
снарядов нанесена кольцевая полоса белого цвета. 
ја оживальной части корпуса дымовых снарядов нанесена 
кольцевая полоса черного цвета. 
°  Снаряды в инерт! 


(кроме агитационных) окраше- 


парашютных 


5. УПАКОВКА ВЫСТРЕЛОВ _ ж 
В войска выстрелы полета ае ои 


ки (рис. 29). Выстрелы в ящике уложены 
ном снаряжении окрашены эмалью черного | снаряда в окончательно слараженном ви н 
На женном виде и два метательных заряда 
4 Њих эмалью белого цвета нанесена такая же маркировка, 


Снаряды н метательные заряды. пе 

Как и на снарядах боевого снаряжения, с добавлением зна’ мощью вкладышей R упорных досок. 

ка «ИН». н кой, прикрепленной металлическими петлями. 
Агитационные снаряды окрашены в красный цвет. 


Таблица 5 


Обозначение маркировки ма ящике 


Гле наносится Маркировка Значение маркировки 
На ящиках выстрелов с осветительными скарялами (рис. 29) 
На передней боковой | 122-Д30 Сокращенные наиме 
‘стенке ящика 122261 пования систем 
ОСВЕТ снаряда 
0-6-0 HoMep партии и год 
сборки выстрелов, шифр | 
базы  произшодившей Боеприпасы при правильном. обращении 
мека безотказны в действии. 
н Знак массы снарядов, 
уложенных в ящик. Сохранность и надежность 
2ш Количество выстрелов в войсках, зависит от 
Бике | ухода, осмотра и умелого обр М 
полный Наименование заряда ||| Уто сара хранению, трансп opr гировке и 
Брутто 83 кг Масса ящика с выстре- КЕ пао лова и ст 
лами 
T-90 Марка трубки _ тиллерићского вооружения. Чањи 
000 Шифр о Завола-итот. | Приводить выстрелы в 
птн, замер парта epe бете 
тод изготовления трубки и 
0-0-0 Месяц и год приведе- $ _боты должны пр 36 
пия снарядов в оконча- водства по приведению 
тельно снаряженный pua. | | 
шифр базы, приводиишей | 
снаряды в окопчателью | 
снаряженный вид 
На правой торцовой | C4 Сокращенный ungere 
нке ящика снаряда 
Е 00:0 ифр снаряжатель- 
А ного завода, номер пар- 
тир у год снаряжения 
0 Шифр осветительного x 
от Следить за тем, чтобы 
крышке ящика знак. опасности 4 г 
Harp A Er er усиленной крышки. 


Сбрасывать ящики с транспорта категорически запрещается. 
евыполнение этого требования может быть причиной прежде- 
временного действия снарядов в канале ствола, 
оставлениые на огневую позицию боеприпасы необходимо 
подвергнуть наружному осмотру для проверки их исправности и 
годности к стрельбе, 

Перед осмотром поступивших боеприпасов скрыть укупорочные 
Ящики и чистой ветошью протереть снаряды и гильзы е зарядами, 
чтобы удалить смазку, пыль, песок и грязь. Очищеньые и протер: 
тые боеприпасы подвергнуть наружному осмотру. 

При осмотре боеприпасов следить за тем. чтаф: 

гс Среди доставленных боеприпасов не было несостоящих в 
боекомплекте гаубицы; 

по па корпусах снарядов и на их центрующих утолщениях не 
было ржавчины; 

от на корпусах и доньях снарядов не было трещин, а на цент. 
рующих утолщениях и ведущих поясках — забоин. 

== У снарядов с привинтинми головками последние были бы 
довинчены; 

= у снарядов не было течи снаряжения через резьбовые coe- 
динения; 

= на корпусах снарядов имелись установленная маркировка 
и знаки массы; 

== взрыватели были довиичены и надежно закреплены (взры- 
ватель РГМ-2 должен быть закернен в двух точках 

— предохранительные колпачки у взрывателей и трубок были 

довинчены (надеты); 
— кумулятивный снаряд укомплектован трассером; 
— на корпусах кумулятивных снарядов не было трещин; ло- 
пасти стабилизатора не раскрывались; на обтюрирующих поясках 
не было глубоких забоин; «плавающие» кольца с обтюрирующими 
поясками свободно вращались в пределах, допускаемых выступа- 
ми на лопастах; на гайке, крепящей пьезогенератор взрывателя 
B-15, не было смещения контрольной риски. (Гайку, крепящую 
презогенсратор, в случае смещения контрольной риски разреша- 
(ется довинчивать под руководством артиллерийского техника на 
расстоянии 20—30 м от орудия). 

Запрещается в воинских частях, на складах H базах вывинчи- 
вать взрыватель В-15 из кумулятивного ‘снаряда. 


помятостей, рванин и трещин 
= = верхней, пасти _ корпуса Ao: 


— капсюльные втулки были довинчены и на них не было окис- 
ления. 

Выступание капсюльной втулки за срез торца гильзы не до- 
пускается. 

Снарядами, упавшими на твердое основание с высоты более: 
1,5 м или на головную часть с любой высоты, а также подвергав- 
шимися ударам, стрелять запрещается. y 

Недовинченные головные взрыватели и капсюльные втулки раз- 
решается довинчивать под руководством артиллерийского техни». 
ка соответствующими ключами на расстоянии 20—30 м от 

ия. 
К стрельбе не допускаются H возвращаются обратно на склад. 
боеприпасов элементы выстрела: 

Есон с течью снаряжения, без маркировки, с трещина- 
ми на дне и корпусе, с глубокими раковинами на центрующем 
утолщении, с сорванными или сильно забитыми ведущими (обтю- 
рирующими) поясками, с раскрывающимися лопастями. NR 

2. Снаряды со взрывателями, у которых имеются сона ее 
ва мембране или корпусе, а также снаряды с ее г 
ловной втулкой, без керн или нарушенными а ывате- 
ля, полностью вывинтившиеся из снарядов, к стре: Б у ‘допуска 
ются и уничтожаются подрывом в установленном г паа. а а 

3. Кумулятивные снаряды без герметика на гайке, xpi 
пьезогенератор. Лет, 

4. Заряды без маркировки на и. а 
илн с нарушенной герметизацией; заряды Ае пао: 
ва гильзах, а также с недопустимыми дефекта 
ному виду. 

Заряды в гильзах, 


части 
имеющих трещины на дне и в нижней ча 
корпуса (в пределах 50 мм от фланца) ых Дау а. 
и размера трещин, к стрельбе не с ан та быть 
прорыв пороховых газов через затвор ору; ЕВЕ. га 


льными 
5. Гильзы с выступающими капско; и 
запасных втулок для замены) или с капсюльными вту; > 


шими осечку и не поддающимися вывинчиванию. 
Одновременно с наружным осмоп 
сортировку боеприпасов в последо! 
ности признаков, а именно: 
— по назначению снаряда ( 


— по составу и устройству заряда 
Временный); определяется "по индексу; 
= по партиям зарядов, 


дах мара ЯМ снарядов (определяется по нанесенной на сна. 
рядах маркировке); 


— ПО знакам массы на снарядах 

Заряды различных партий дают при стрельбе начальные ско- 
рости, несколько отличающиеся одна от другой, Beren aua этого 
дальность полета снарядов при стрельбе зарядами 


ки их на артиллерийской базе. 
Е одной партии. Сортировку снарядов по знакам maco следует 


производить лишь после сортировки их по партиям. бе 
иметь в виду, 


значение, 
позтому сортировку зарядов 
бенно тщательно и правильно. 


пределить между всеми орудиями батареи. 
Осмотренные и рассортированные боеприпасы должны быть 
| уложены в сухом месте на подготовленной огневой поснынн (ни- 
| ши или расходные снарядные погребки) на подстилку из подруч- 
Horo материала (досок, хвороста, соломы, ветвей. брезента), укры- 
ТЫ От дождя, снега, солнечных лучей, песка, пили n тщательно 
замаскированы (маскировочными сетями, ветвями. травой и т. п.) 

от наземного и воздушного наблюдения противника. 


64. ОБРАЩЕНИЕ С ВЫСТРЕЛАМИ ВО ВРЕМЯ СТРЕЛЬБЫ 


Перед заряжанием снаряд и гильзу вытереть ветошью, чтобы 
в канал ствола орудия не попали грязь н песок Заряжание ору- 
дия производить осторожно, но не снижая темпа стрельбы. Со 
снарядами и зарядами обращаться бережно, не ронять и не уда- 
ipate их. При зарлжанин не допускать ударов взрывателем о ка. 
енную часть орудия, а при снятом колпа 
ать нужно осторожно, чтобы не 


шмать. 
и стрельбе кумулятивными снарядами усиленная крышка из 
о заряда должна быть вынута. 
Јохранительные колпачки у взрмвателећ саннчивать (сни- 


епоср ) перед заряжанием и выполненнем скоман- 
1х 


Свинчивание колпачков со взрывателей РГМ-2 производить 
плоскогубцами. Установку на фугасное действие производить yeta- 
новочным ключом А72930-46. å 

Необходимые установки радиовзрывателя АР:30. (поворот an- 
станционного кольца на нужное деление; переключение крана) 
и снятие предохранительного колпака производится клочом-уста- 
новщихом ЗИЗ2. Для свинчивания колпака со взрывателя служит 
квадратног отверстие на ручке ключа (в войсках могут вегретить- 
ся ключи старой конструкции, каждым из которых выполняется 
одна или две из этих операций). Для осуществления необходимой: 
установки надо ключ, установленный в этом положении зажим- 
ным винтом, надеть на взрыватель так, чтобы его прорезь nona- 
ла на штырь дистанционного кольца взрывателя, после чего по- 
вернуть ключ до упора (щелчка). 
Г. подготавливаются к стрельбе и еа 
ралиорзрыватели АР-5 с помощью ключа-установщика Бла 

Переключение крана с Н на В производится также с ломощі 

чки ключа-установщика. 

Е Свинчивание герметязируюш ооа левая) с 

взрывателей B-90 производить клю! 42-78, 

родена установку взрывателя и свинтить колпачок (резь- 

ба правая). е 
‚временных разры» 

При стрельбе в дождь во избежание прауда рак и 

вов на траектории колпачок не снимать. ОЕ BIORA 

B-90 на дистанционное действие производится 

установщика ЗИЗ6. 

При отсутствии ключа ЗИЗӨ установка производится ключом 

ЗИЗ7 по шкале на взрывателе. ка 127 в. 

Свинчиванне предохранительного колпачка с трубки T-7 прой: 


на скомандованное 
и 


колпака 
Свинчивание герметизирующего 
трубки 1.90 производить ключом 2А1842-78. 

Установку трубки на маша 
воротом баллистического колпака ключом-У 
при его отсутствии — ключом- 


бке. } 
ТЕА терметизирующего колпака и 


ДТМ-75 (по шкале на ее корпусе) производить с и 


ПВД стволом орудия, так как может произойти раз ыв сна Предохранителвине вам аи в FRH (те 
при ветрече с отима патак Кан разр ‘ряда должны быть навинчены до отказа, а у взрывателей TKH игпв-2 
силенные крышки вынимаются и 


еме з гильз с ум е надеты и закреплены чекой. 
ременн еньшенным пе- 
им з, 


Коя Неиспользованные дополнительные пучки от зарядов, уложен- 

ао отаца н енсе ные в ящики стреляные гильзы, картонные хрышки, колпачки от 

циалькое взрывателей, капсюльные втулки, давшие осечку, пустые ящики и 

прочее имущество, которое не может быть использовано при после- 

дующей стрельбе, надлежит сдать в подразделение боевого; пи 
тания. 

Если остались заряды в гильзах с вынутыми усиленными крыш» 
ками, то крышки нужно вложить в гильзу, а зазор между гильзой 
и крышкой замазать „Герметизяруюдий составом. Состав снять с 
оставшихся от стрельбы усиленных крышек. 

Нензрасходов иные снаряды и заряды уложить в укупорочные 
ящики и отправить в места их хранения (ниши, снарядные по- 
ое ром o. стрельбы необходимо поверхности стреляных тална ~ 
тереть ветошью и смазать пушечной или любой другој і cmas М 

азрыву ег: й Смазанные гильзы уложить в ящики из-под выстрелов; Ы) 
т рыву его в районе р EE к. разра необходимо принимать все меры к быстрейшей отправке стреляні 
ола орудия. у 
тильз на базы для обновления, 

Гильза при досылке сбивает фланцем зацелы выбрасывателей 
с кулачков клина и клин закрывается. 

В случае осечки выждать одну мнпуту, после чего взвести вруч- 


ную ударно-спусковой механизм и произвести второй спуск удар- 
ника. 


| оты, 
ро части ствола. 


њ“ 
___После извлечения гильзы с зарядом из каморы орудия (вслу- 52 
чае осечки или невхождения гильзы) проверить, не осталось ли у 

каморе пучка с порохом, затем дослать в камору дру- 

€ зарядом. Замену капсюльной втулки, давшей осечку, 

на расстоянии 20—30 м от ОП. 

охранения канала ствола от преждевременного раз- 
г стрелять большим зарядом в тех случаях, когда Р 

‘может быть выполнена стрельбой на ‘меньшем за- 


я производить только выстрелом. Совершать 

руднем запрещается. После стрельбы у oc- је = 
т РГМ-2 должны быть установлены 

‚с отметкой «165». 


вармвателећ АР-30, AP-5, B-90 m 


ПРИЛОЖЕНИЕ 
ИНСТРУКЦИЯ ПО СНАРЯЖЕНИЮ АГИТАЦИОННОГО СНАРЯДА 


1. Общие указания 


В войска агитационные снаряды поступают в неснаряженном 
виде (рис. 1) и снаряжение их 
ственно в войсках (на складах 


листовками производится непосред. 
артполков и дивизий). Показанные 


А аг 
у агитационного сиаряда в нном виде: 
Aei собранном 


| ва рис. 1 предохранительные прокладки: 
и катушки /4а, 146 служат только для закрепления 
деталей с целью предохранения их от повреждения при хранени! 
и транспортировке и при сборке снарядов не используются: 

Для удобства разборки и сборки агитационных снарядов в. 
контроля высоты и днаметральных размеров рулонов листовокна. 
каждые 100 снарядов поставляется один комплект монтажного и 
мерительного инструмента (рис. 4) в следующем количестве: 


6, деревянный цилиндр 


клоча, + + = ~ 1 шт. 
запасной штифт Ô Я 13,5 5 Р; 1шт. 
запасной штифт ж 245 1. < ит 
ключе. . «<> ТОНИНИ 1 шт. 
калибр б для проверки высоты рулона листовок 
формата t/a листа. . 0... . .. 1шт 
калибр г для проверки высоты рулона листовок, 
формата t/i nucta o s ao s e ~ + Шт. 
‘скоба e для проверки диаметра рулонов листовок. 1 шт. 


Монтажный и мерительный инструмент поступает в отдельном 
ящике. Ящик с мерительным и монтажным инструментом имеет 
маркировку «ЗАПЧАСТИ». 

Разборка и снаряжение снарядов листовками должны произво- 
диться под руководством пиротехника, 
Перед началом работ по снаряжению ‘агитационных снарядов 

следует: Е 

1. Подготовить рабочее место, для чего лучше всего использо- 
| вать светлое крытое помещение. В полевых условиях для ра: 
и сборки снарядов использовать места, защищенные от пыли и BET- 
ра. В ненастную погоду эти операции проводить в помещении или. 


в На. У 
‚латке. снарядов и де- 


2. Подготовить место для укладки разобранных 
лалей (столы, стеллажи или настилы из досок). 


3. Подготовить весь необходимый инструменти 2жности.. 
4: К разборке и сборке снарядов пристао А А 
_Кого изучения устройства снаряда и после 


__Разборку собранного корпуса ЗА! ЗАТЖ (pne. № 
b в такой последователњности: 
— вывернуть ключом в (рис. 
о втулку 23; 
јр — извлечь футляр 22 с картоннымн. 
и кружками /9 и деревянным. 
корпуса. 


3 


пао 
~ 


P 


ома. 


в ја алече из корпуса картонную прокладку 4, упаковку стерж- 

Heñ 130 с лентой да и предохранительными прокладками 6, шесть 

пар четверть-цилиндров 12а (нижние, средние и верхние), две 

стальные прокладки lla, две катушки 14а, днафрагму /5а, рези- 

новую прокладку /6 и деревянную втулку 78. 

- Разборка собранного корпуса ЗАТД, ЗАТЖД (рис. 1, 6) произ. 
Р ВОДИТСЯ в такой же последовательности. 


сборку. Рулон литературы плотно перевязать шпагатом 


3. Сборка листовок размером 101144 мм 
(формат 1/х› листа) в рулон 


Шпагат (103,26) 
при оканидтег 
ее 


Рис. 3. Рулон листовок: 
га листовки размером ГИН им (борхат Ys aneri: #0- лиса 


Сборка листовок в рулон (рис. 2) производится только после 
Полного высыхания типографской краски в следующем порядке: 
— отвесит на весах 253 г листовок из писчей бумаги № 1. 


пере TAXAS им (формат ји. алаа), за, 
РР, О ера старе 28 — плагатаваи оба 


б 4. Сборка листовок размером 144203 мм 
(формат 1/1 листа) в рулон 


тол после. ( 
Сборка листовок в рулон (рис. 2) производится 
- 94 высыхания типографской краски все К 
_ — отвесить на весах 380 г листовок из бумаги, à 
— на доске с буртом уложить ленту 96 из перкаля’ 
134 мм н длиной 1500 мм; 
— на уложенной ленте распустить пачку отвеш 
86 на длине около 1 м, равномерно сдвинув их друг 
друга по длинной стороне; у , 
=- рада расни стержень 136, вручную свободно 
на него распущенную пачку листовок с ЗРНА ‚лентой. 
Свертку производить с таким расчетом, 


Рис. 2. Сборка листовок в рулон 


й стороны при ‹ 
тон стовки, размером JOXI им (Формат н листа): 86 нец деревянного стержня был с правоі 
Заир аг ту 5 _ После свертки А тоды, erpa 74—15 мн. 
окатать рулоны дос! ме 
доске с буртом уложить ленту да из перкала шириной на БЕЧ не более 145,5 мм, Проверку. 
‘длиной 2000 мм; 


b скобой е (рис. 4). Проверку высоты рулона т 


енной ленте распустить пачку отвешанных листовок бром г. При отклонении этих размеров 


‚около 1 м, равномерно сдвинув их друг относительно у к атом 26 
т оа ень /3а, вручную свободно навернуть лету литератури Е JE 
is ti уже руч! = 
ую лаку ‘листовок с перкалевой лентой. b 5. Сборка снаряда. 
расчетом, 


МЫ Ј5а, после чего вставить диафрагму резиновой прокладкой вле- 
ред в корпус; 


2 пять собранный рулон листовок (рис. 3, а), 


Бец ленты так, чтобы он прикленлся на всю внутреннюю поверх: 
ность четверть-цилиндра; сборку просушить до полного высыха- 
ния; 

75 наложить на рулон листовок с приклеенной четверть цилинд- 
ра три четверть-цилиндра и вставить сборку в корпус до упора в 
днафрагму 15а; 

— вложить стальную прокладку Па: 

го, ставить второй рулон листовок с приклеенной лентой и na- 
ложенными четверть-цилиндрами до упора в стальную прокладку; 

= вложить вторую стальную прокладку Ila, 

_= Вставить третий рулон листовок с приклеенноћ лентой и na- 
Фоженными четверть-цилиндрами до упора в стальную прокладку; 

— вложить картонную прокладку 4; 

мат верНуть при помощи ключа а (рис. 4) дно 3 до упора (до 
совмещения рисок); 

pustam резиновую прокладку 2 и поджать се резьбовым 
кольцом при помощи ключа а (рис. 4) с усилием около 40 кг на 
каждом плече ключа; 


езьбовое кольцо / после завертывания в корпус кернить 
T корпусом в двух диаметрально противоположных точках. 
Сборку (наполнение корпуса) снаряда ЗАІД (ЗАТЖД) листов 
в формата 1/1 листа производить в такой. же последовательно- 
| стя. В отличие от снаряда SAI снаряд ЗА1Д снаряжается двумя py- 
_лонами листовок (рис. 3, 6) и соответственно этому при 
вставить одну стальную прокладку 116 и две войлочные проклад- 
ки 56. 
сборке снаряда следить, чтобы: 
рор лент ке прочно приклеены к четверть-цилиндрам; 
© — рулоны листовок в четверть-цилиндрах вставлялись в корпус 
_окрашекнним торцом стержней вперед к головной части снаряда, 
’° Выступание дна 3 и резьбового кольца Í за донный срез корпуса. 
‘снаряда не допускается. К 


6. Сборка вышибного заряда. 


‚ловное 
борку вышибного заряда (рис. 1) производить через го. 
согу н после выполнения всех операций, Указанинх в разде- 
«Сборка снаряда» в такой последовательности: 


ч чтобы ‘одна прокладка выступала над срезом футля 
— ввернуть переходную втулку 23 с помощью ключа 6 | 
ке БТ-5100 с обеспечением поджатия шашек вышиб 


После окончания сборки агитационный CHAPAN взвесить # 
‘ти весовые знаки в соответствии с таблицей. F AAE 


Таблица весовых знаков на снарядах. 
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